
Siempre con los talleres

Aceite de motor totalmente sintético: rendimiento, limpieza y protección 
imbatibles.

HORUM® PRO TECH 5W–30M ha sido formulado con la tecnología más avanzada, compatible con los 
sistemas de control de emisiones, que ayuda a mantener limpios los filtros de partículas y proporciona el 
mayor rendimiento del motor. Reduce la fricción y ofrece un mayor ahorro de combustible.

Propiedades y ventajas

• Lubricante 100% sintético

Formulado para su empleo en un amplio rango de motores modernos.

• Ahorro de combustible

Ofrece hasta un 1.7% más de ahorro de combustible (test MB M111 FE frente al aceite de referencia de la 
industria).

• Superior resistencia al cizallamiento

Mayor protección del motor manteniendo sus niveles de viscosidad.

• Mayor resistencia a la oxidación

Mejor protección durante todo el intervalo de cambio.

Aplicaciones principales

Apto para motores diésel, gasolina y de gas. Compatible con motores equipados con filtro de partículas 
(DPF).

Especificaciones

• ACEA C3
• API SN
• MB-Approval 229.51/229.31
• BMW LL-04
• GM dexos2TM
• Chrysler MS - 11106

Puede consultar el producto HORUM® más apropiado para su vehículo o equipo en horum.es.

Para obtener información completa sobre aprobaciones y recomendaciones, por favor consulte con: 
Volkswagen Group España Distribución, S.A.
Avinguda del Parc Logístic 12-20
08040 Barcelona 
Tel. (+34) 93 261 72 00

ACEITE PRO TECH 5W-30M
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Características físicas típicas
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Estas propiedades se refieren a características físicas medias. 

Seguridad, higiene y medio ambiente

• Seguridad e higiene

HORUM® PRO TECH 5W–30M no presenta ningún riesgo significativo para la salud o la seguridad cuando se 
emplea en las aplicaciones recomendadas y se siguen las normas de seguridad e higiene. 

Evite el contacto con la piel. Emplee guantes impermeables si manipula el aceite usado. En caso de 
contacto con la piel, lávese inmediatamente con agua y jabón. 

Para más información, puede consultarse la ficha de datos de seguridad del producto en el punto de 
venta PRO Service.

• Protección del medio ambiente

Lleve el aceite usado a un punto de recogida autorizado. No lo derrame en desagües, suelo o agua. 

Propiedades Método    HORUM® PRO TECH 5W-30M

Viscosidad cinemática @100°C cSt ASTM D445 12.11

Viscosidad cinemática @40°C cSt ASTM D445 69.02

Densidad @15°C kg/m3 ASTM D4052 836.1

Punto de inflamación °C ASTM D92 238

Punto de congelación °C ASTM D97 -45


